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Zusatzinformationen 

Zweikomponenten-Antirutschanstriche 
 
Artikelnummer: 2064 
 

 Widerstandsfähiges Zweikomponentenmaterial  
 Unempfindlich gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Alkohol, Öle und Fette  
 Leichte Anwendung  
 Nach dem Trocknen feuerbeständig  
 

Anwendungsbereiche:  
Plattformen, Rampen, Stufen, Be- und Entladebereiche, Schiffe, Lagerhallen 

 
Der Sicherheits-Antirutsch-Anstrich sollte nur auf trockene und saubere Oberflächen 
aufgetragen werden. Alte Farbreste und Rost entfernen. In manchen Fällen, besonders bei 
starken Verschmutzungen, sollten Sie vorher die Stellen sandstrahlen. Öl, Fett, Schmutz, 
Wachs und lose Teile müssen vom Boden entfernt werden. Für poröse Betonflächen bieten 
wir unter der Artikelnummer 206405 eine Grundierung an, die als Haftbrücke eingesetzt wird. 
Unter der Artikelnummer 206402 erhalten Sie eine Grundierung, die für Metalloberflächen 
eingesetzt wird. Der Sicherheits-Antirutsch-Anstrich ist ein Zweikomponenten-Material. Das 
Ausgangsmaterial muss in der Dose mit einem mechanischen Rührer aufgerührt werden, 
wobei wichtig ist, dass keine Fasern auf dem Grund oder an den Seitenwänden der Dose 
verbleiben. Den Härter jetzt zufügen und weiter kontinuierlich mischen, bis das ganze 
Material flüssig und homogen ist. Mindestens 5 Minuten lang mischen. Die maximale 
Verarbeitungszeit beträgt zwei Stunden. Zwischen einzelnen Lieferungen können 
Farbschwankungen auftreten. 
 
Aufbringungsmöglichkeiten: 
 

Rollen: Verwenden Sie eine harte Rolle. Gießen Sie den Sicherheits-Antirutsch-Anstrich auf 
den Boden. Verteilen Sie das Material langsam, gleichmäßig und mit mäßigem Anpressdruck 
auf der Oberfläche. Das Material muss nur in eine Richtung, also nicht hin- und zurückgerollt 
werden. 
 
Spachtel: Benutzen Sie eine Spachtel oder Kelle, die keine scharfen Kanten hat. Gießen Sie 
den Sicherheits-Antirutsch-Anstrich auf den Boden. Mit streichenden Bewegungen das 
Material auf dem Boden verteilen. Die optimale Filmstärke ist erreicht, wenn man ein 
kratzendes Geräusch hört und Kratzlinien im Material sieht. Falls eine zweite Beschichtung 
erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen die erste Schicht vorher 12 Stunden trocknen zu lassen. 
Die zweite Schicht mit weniger Anpressdruck auftragen. 
 
Trocknungszeit: 

Leichter Verkehr: 12 Stunden bei 21°C 

Schwerer Verkehr: 72 Stunden bei 21°C 

Vollständig chemikalienbeständig: 7 Tage 
 
Gewährleistung und Haftung 
 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei 
Haftungsansprüche. 


