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Zusatzinformationen 

 
Information zur Norm ISO 17712:2010 bei Sicherheitsplomben 
(„High Security Seals“) 
 
Artikelnummer: 5596, 3840, 6186 
 
 
ISO 17712:2010 ist eine zum 1.März 2012 in Kraft getretene Norm, die die bisher gültige ISO 
/ PAS 17712 ersetzt. Die Norm legt die Mindestanforderungen für mechanische 
Sicherheitssiegel/ Bolzenplomben fest. 
Seit dem 01.03.2012 müssen alle Frachtcontainer mit Ziel USA - unabhängig davon, ob 
der Transport per Schiff, Zug oder LKW erfolgt - mit Bolzenplomben oder Kabelplomben 
versiegelt werden, die den Hochsicherheits-Standard der ISO 17712:2010  erfüllen.  
Bolzenplomben / Kabelplomben, die dem Hochsicherheits-Standard der ISO 17712:2010 
entsprechen, werden mit „H“ gekennzeichnet (wobei das „H“ für High Security Seals = 
Hochsicherheitsplomben steht). Das Ziel dieser Regelungen ist, terroristische Anschläge auf 
die Lieferkette zu vermeiden. 
 
Der Zoll wird die entsprechende Dokumentation von den Transportgesellschaften fordern. 
Diese müssen den Nachweis erbringen. 
 

1) Produkt (Hauptteil der ISO 17712:2010): Die Plombe selbst muss einen 4-Punkte 
Test bestehen, der die Zugkraft, Scherfestigkeit, Biegsamkeit und Stoßwirkung 
bewertet und von einem anerkannten, unabhängigen Labor ausgeführt werden 
muss. 

 
2) Hersteller (Normative Annex = Annex A der ISO 17712:2010): Transporteure müssen 

sich versichern, dass Ihre Plomben von einem ISO 9001–zertifizierten Hersteller 
stammen. Nur zertifizierte Hersteller, dürfen Plomben entsprechend klassifizieren.  
Zusätzlich muss der Hersteller alle Informationen, die einen Auftrag betreffen, für 
einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren aufbewahren und sich an gewisse 
Sicherheits- und Auditierungsanforderungen halten. 

 
Hinweis:  
Das fahrlässige Verwenden nicht-ausreichender Plomben kann unerwünschte 
Verzögerungen beim Zoll nach sich ziehen. Transporteure sollten deshalb im Zweifelsfall 
auch selbstständig die entsprechenden Zertifikate und Testergebnisse anfordern – etwa 
gezielt beim SETON-Customer-Service nachfragen, wo Informationen zu den Zertifikaten der 
SETON-Plomben erfragt werden können. 
 
Allgemein benötigen zertifizierte Hochsicherheits-Plomben nun eine zusätzliche 
Kennzeichnung:  

 Hersteller  

 Fortlaufende Nummerierung  

 Kennzeichnung „H“ auf der Plombe 
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Sowohl die von SETON angebotenen Bolzenplomben, als auch die Kabelplomben sind nach 
ISO 17712 zertifiziert.                  
                           
 

 
 

 

 

SETON Bolzenplombe, 
559601 

SETON Kabel-Plombe, 384001 SETON Kabel-
Plombe 618601, 

618602 
       
          
Warnhinweis 
Bei Fracht-Containern mit Ziel USA, die nicht mit Hochsicherheitsplomben versiegelt werden, 
muss damit gerechnet werden, dass jene Waren beschlagnahmt und vom Zoll genauer 
überprüft werden, was zu erheblichen Wartezeiten führen kann. 
 
Richtiges Verhalten bzgl. Sicherheitsplomben: 

 Halten Sie alle unbenutzten Plomben und Informationen über deren 
Nummerierung streng unter Verschluss. 

 Alle ausgegebenen Plomben müssen vom Empfänger abgezeichnet sein und alle 
fehlenden Nummern vermerkt werden. 

 Jede Plombennummer muss schriftlich vermerkt und am Ende der Lieferkette 
abgeglichen werden. 

 Benutzen Sie zusätzlich zur einmalig fortlaufenden Nummerierung ein 
individuelles Merkmal, das in den Plombenkopf (SETON Bolzenplomben, Artikel-
Nr.: 5596) bzw. den Plombierverschluss (SETON Kabelplomben, Artikel-Nr.: 
38401, 38402, 38403, 38404) geprägt ist. 

 Variieren Sie die Nummerierung für jede Lieferung, um keine Vorhersage zu 
ermöglichen. 

 Achten Sie auf eine Lasermarkierung der Bolzenplomben - die Nummern können 
hier nur schwer entfernt werden. 

 Schulen Sie Ihre Angestellten, wie man Plomben überprüft. 

 Bewahren Sie die entwerteten Plomben noch solange auf, bis die Lieferung 
vollständig und erfolgreich umgesetzt wurde. Zerstören Sie danach alle benutzten 
Teile.                                                                                                                                                                                                   
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Zusatzinformationen zu Kabel-Plomben  
Wenn die Stärke des Kabels größer als 3 mm (=1/8 inch) ist, dann entspricht die Kabel-
Plombe der ISO-Norm 17712. 

Alle von SETON angebotenen Kabel-Plomben (384001, 384002, 384003, 384004) 
entsprechen jener Norm. 
 
Gewährleistung und Haftung 
 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit 
möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei 
Haftungsansprüche. 

Shear 
 

341 kg 
Der Shear Test (Scherfestigkeitstest) zeigt, wie 

viel Kraft benötigt wird, um die Plombe zu 
zerschneiden. 

Bend 
50 Nm 

 

Der Bend Test (Biegefestigkeitstest) zeigt die 
Widerstandsfähigkeit der Plombe unter 

Biegebelastung. 

Impact I 
+18° C 

Plombe muss nach 
 

 5 Schlägen mit 13,56 j 

 5 Schlägen mit 27,12 j 

 5 Schlägen mit 40,68 j 
 

bei +18° C weiterhin 
funktionsfähig sein 

Zum Schluss wird noch der Impact Test 
(Schlagfestigkeitstest) durchgeführt. Dieser 

zeigt die Widerstandsfähigkeit gegen Schläge, 
was die häufigste Art von Eingriffen ist.  

 
Dabei wird die Plombe bei +18° C und -27° C 
getestet. Labore sollten die Tests während der 
Durchführung fotografisch dokumentieren und 
detaillierte Berichte darüber erstellen. Es sollte 
unbedingt sichergestellt werden, dass der Test 
auch tatsächlich bei -27° C durchgeführt wurde.  

 
Es wurde bereits festgestellt, dass einige 

Labore diesen Test außerhalb der 
Gefrierkammern vornahmen, wodurch die 

Ergebnisse unbrauchbar wurden. 

Impact II 
-27° C 

Plombe muss nach 
 

 5 Schlägen mit 13,56 j 

 5 Schlägen mit 27,12 j 

 5 Schlägen mit 40,68 j 
 

bei -27° C weiterhin 
funktionsfähig sein 


