SSETON

Seite1/1

Zusatzinformationen

Feuerloschgerate nach EN 3

Gemal den Unfallverhitungsvorschriften und der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV) mussen leicht zu handhabende Feuerléscheinrichtungen ausreichend
vorhanden sein.

Die Feuerldschgerate zeichnen sich durch hohe Ldschleistung, hochwertige Verarbeitung
und einfache, sichere Bedienung aus. SETON bietet Ihnen Feuerléschgerate fir alle
Brandklassen.

Gemeinsamkeiten

o Auf allen Feuerléschgeraten wichtige Brandschutzinformationen
o Mit witterungsbestandiger Polyurethanbeschichtung

o Alle Feuerldschgerate inkl. Halterung

Brandklasse A
Brande fester Stoffe, hauptsachlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung
verbrennen, z.B. Holz, Papier, Stroh, Textilien, Kohle, Autoreifen.

Brandklasse B
Brande von flussigen oder flissig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Benzol, Ole, Fette, Lacke,
Teer, Ather, Alkohol, Stearin, Paraffin.

Brandklasse C
Brande von Gasen, z.B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas.

Brandklasse D
Bréande von Metallen, z.B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren
Legierungen. Feuerldschgerate fur Brandklasse D erhalten Sie auf Anfrage.

Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und Ergénzungen sind jederzeit
maoglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer Einflussmdglichkeiten liegt, iibernehmen wir keinerlei
Haftungsanspriiche.
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