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Technisches Datenblatt

Punkte und Pfeile zur Bodenmarkierung
Artikelnummer: 101000

B Produktbeschreibung / Anwendung

Produktbeschreibung
¢ Bodenmarkierung zur Orientierung, Hinweisfihrung
e Klebstoff: 0,8 mm permanent haftender Klebstoff
auf Acrylbasis
Tragermaterial: gebleichtes Pergamin
o Film: 3,5 mm flexibles monomeres Vinyl

Anwendung
Markierung von Wegen in Gebauden mit Publikums- und
Fahrzeugverkehr (z.B. Gabelstapler).

B Technische Daten

Durchschnittliche Klebkraftwerte: 15 Min. 24 Std.
(PSTC-1, 180'peel , 12"/min. 73°F, tested on SS) 35 oz. 54 oz.
Min. Verklebetemperatur: +10 °C

Temperaturbereich: -40 °C bis +82 °C
Anwendungsbereich: nur Innenanwendung
Lagerhaltung: 2 Jahre bei 22 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Chemische Resistenz

Destilliertes Wasser (24 Std.) Kein Effekt
Reinigungsmittel (24 Std.) Kein Effekt
Frostschutzmittel (24 Std.) Kein Effekt

SAE 20 Motordl (24 Std.) Kein Effekt

Benzin (1 Std.) Kein Effekt

10% HCL (10 Min.) Kein Effekt

10% Ammonium Hydroxid (10 Min.) Kein Effekt

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit moglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, ibernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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