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PREMIUM Bodenmarkierbänder nach BGV A8 
Artikelnummer: 101404/05  
 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 
Weich PVC-Band mit starker Klebkraft und geringer Dehnfähigkeit. Gute Beständigkeit gegen Abrieb, 
Korrosion und Feuchtigkeit. Sehr gute mechanische Eigenschaften Es lässt sich mühelos mit 
Bodenmarkierungsgeräten oder von Hand anbringen. Durch das verstärkte Vinyl-Material und den 
superstarken Kautschukkleber halten die Premium-Bänder besonders hohen Ansprüchen stand.  
 

 Markierungen nach BGV A8 

 Wetterfestes Vinyl-Material  
 Schwer entflammbar 

 Abriebfest 
 
Anwendung 

 Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt 

 Zur Kennzeichnung im Innen- und geschützten Außenbereich 

 Zur Wegmarkierung in Sport-, Lager- und Industriehallen, Vertriebszentren, etc. 
 
 

  Technische Daten 

 

Bezeichnung:   Bodenmarkierbänder Premium, BGV A8 

Material:    Weich-PVC 

Stärke:    150 my     

Klebertyp:    Kautschuk LM 

Klebekraft:    2,3 N/cm 

Reißfestigkeit:   24 N/cm 

Bruchdehnung:   200% 

Bandlänge:    33 m 

Bandbreite:    75 mm (Art.-Nr. 1014041000) 
      50 mm (Art.-Nr. 1014051000)  

Rollenkerndurchmesser:  76 mm, Standard   

Temperaturbelastbarkeit:  +50 °C bis +70 °C 

Farben:    Gelb, Schwarz/Gelb 

Lieferform:    Rolle 

Lagerung:    Die Rollen sollen waagerecht in der Originalverpackung liegen und 
     vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen 
     geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 
      20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60% empfohlen.     
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Hinweis! 
Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar. 
 
 

  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


