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Technisches Datenblatt

Warnbander, laminiert fir den Aul3eneinsatz
Artikelnummer:; 1021

B Produktbeschreibung / Anwendung

Anwendung
e Speziell fir den geschitzten AuReneinsatz
e Zur Kennzeichnung von Einfahrten, Laderampen,
Durchfahrtshéhen etc.
Wetter-, reil3fest und UV-bestandig
e Linksweisend

B Technische Daten

Material: Vinyl, laminiert

Gesamtstarke: 190 p (Band + Kleber)

Klebekraft: 1,8 N/cm

Zugfestigkeit: 32 N/cm

Max. Dehnung: 200 %

Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +80 °C
(Darunter: Band auf Raumtemperatur vorwadrmen und verarbeiten)

Rollenkern: 75 mm

Lagerung: ca. 12 Monate

Farben: Rot/Weil3, Gelb/Schwarz

Breiten: 50 mm, 75 mm

Lange: 33 m

Hinweis!

Die physikalischen Eigenschaften und Leistungsmerkmale zeigen Durchschnittswerte bezogen
auf ASTM D-1000 oder unsere eigenen Verfahren. Da die angegebenen Werte lediglich als
Informationshilfe dienen, sollte der Besteller daher vor Verwendung des Produktes selbst prifen,
ob es sich fur den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit moglich. Da der Einsatz unserer Produkte aulierhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Ubernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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