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Technisches Datenblatt

Warnbander fur unebene Flachen
Artikelnummer: 1028

B Produktbeschreibung / Anwendung

Polyethylen, Stapelfaser-Gewebeband
Schwarz/Gelb gestreift — nur rechtsweisend erhaltlich
Silikon- und PVC-frei.

Ideal fur raue und gebogene Oberflachen

Sehr flexibel und vielseitig einsetzbar

Beschreibung '

Anwendung
Kennzeichnung von Gefahrenstellen in innerbetrieblichen Bereichen, wie z.B.
Ecken und Kanten. .

B Technische Daten

Material: Baumwollgewebe

Starke: 0,25 mm

Klebstoffbasis: Kautschuk

Farbe: Schwarz/Gelb

Bandlange: 25m

Bandbreite: 50, 75 und 100 mm
Trennmittel: Karbonat-Basis
Anwendungsbereich: nur fur Innenanwendungen
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
Minimale Anwendungstemperatur: +10 °C

Lagerhaltung: 2 Jahre bei +21 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit mdglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, ibernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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