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Technisches Datenblatt

Setonline™ - Farbsprihdosen
Artikelnummer: 105201

B Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

e Spruhfarben mit sehr guter Deckkraft und langer Nutzungsdauer HEm
e Geringere Kosten durch sparsamen Farbauftrag 2 24 9 1‘?} L
« Bestandig gegen Ol, Benzin, Schmiermittel sowie die meisten Chemikalien |2 |2 |2 |2 |2 |2 £
e Ausgezeichnete Linienmarkierleistung el |2
o Markierungen gemaf 8§ 17 der Arbeitsstattenverordnung und T L
§ 13 der BGV A8
Anwendung

Schnelle und exakte Markierung von Parkflachen, Auf3enanlagen, Gefahrenzonen, Fluchtwegen,
Sperrflachen, Durchgéngen und innerbetrieblichen Einrichtungen. Die widerstandsfahige Farbmarkierung
ist sowohl fir den Innen- als auch fur den Auf3enbereich geeignet.

B Technische Daten

Lieferform: Sprihdose
Doseninhalt: 750 ml
Ergiebigkeit: Jede Spruhdose enthdlt Farbe fur eine Linie
von ca. 100 m Lange und 50 mm Breite
Trockenzeit: Markierfarbe ist spatestens nach 15 min. bertihrungstrocken
Farben: Gelb, Weil3, Rot, Blau, Orange, Grau, Grun, Schwarz

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Ergdnzungen sind jederzeit moglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Ubernehmen wir keinerlei Haftungsanspriche.
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