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Technisches Datenblatt

Kabelkennzeichnungssysteme

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld
Artikelnummer: 123806

B Produktbeschreibung / Anwendung

Hauptmerkmale

Diese Kabelbinder eignen sich zur einfachen Kennzeichnung bei
gleichzeitiger Blindelung von Kabelbdaumen. Ein Arbeitsgang kann
somit eingespart werden.

Sie konnen direkt vor Ort auch nach der Verarbeitung beschriftet
werden. Zusétzlich steht eine groRe Auswahl an Etiketten fir
Markierungen zur Verfugung.

Anwendung
Zur Kennzeichnung wéahrend und nach der Montage von
Kabelb&umen.

B Technische Daten

Kabelbinder und Beschriftungsfeld IT — halogenfreli

Material: Polyamid 6.6 (N66), hitzestabil (HS) auf Anfrage
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 Std.)
Brandausbreitung: Selbstverléschend nach UL94 V2, halogenfrei

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Ergdnzungen sind jederzeit moglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Gbernehmen wir keinerlei Haftungsanspruche.
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