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Kugelhahn-Absperrungen 
Artikelnummer: 127801 - 127804 
 
 

  Produktbeschreibung / Anwendung 
 

Beschreibung  

 Zur Verriegelung von Kugelhähnen  

 Patentiertes Design − für nahezu alle Ventilhebel  

 Leichte Handhabung  

 4 Typen zur Auswahl − für Schlösser bis zu 9,5 mm Bügelstärke  
 
Die Handhabung dieser Kugelhahn-Absperrung ist denkbar einfach: Absperrvorrichtung 
(Anschlag in Bedienungsrichtung des Ventilhebels) über den Ventilhebel schieben und 
in die von Ihnen gewünschte Position mittels Vorhängeschloss verriegeln. 
 

  Technische Daten 

 
Kugelhahn-Absperrungen 

Artikel-Nr.  Material Farbe  Bügelstärke   Für Hebelbreite 

1278011000  Nylon  Rot  7 mm   6 – 25 mm 

1278021000  Stahl  Rot  9,5 mm  6 – 25 mm 

1278031000  Stahl  Rot  7 mm   32 – 76 mm 

1278041000  Stahl  Rot  9,5 mm  32 – 76 mm 

    
 
 
 
 
 

Zeichnung 1  Zeichnung 2          Zeichnung 3    

 
Gebrauchsanweisung  

1. Bringen Sie den Ventilhebel in die entsprechende Ausgangsposition (Zeichnung 1). 
2. Schieben Sie die Absperrvorrichtung über den Ventilhebel (Zeichnung 1). 
3. Anschlag in Bedienungsrichtung des Ventilhebels (Zeichnung 2). 
4. Absperrvorrichtung und Ventilhebel zusammenpressen. Fügen Sie das Schloss in eine der 

runden Öffnungen ein, so dass es gut passt. Vergewissern Sie sich, dass die eine Griffseite der 
Absperrvorrichtung entgegen des Ventilhebels und die untere Griffseite das Ventilgehäuse oder 
das Rohr berührt (Zeichnung 3). 

5. Wenn richtig montiert wurde, darf die Absperrvorrichtung nicht in die geöffnete Position rutschen.  
 

  Gewährleistung und Haftung 
 

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 

      

      

      

      

      


