Technisches Datenblatt

Kabelbinder, farbig
Artikelnummer: 131601/2/3/4/5

B Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung/Anwendung
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Ausgezeichnet zur sicheren Befestigung und Biindelung
Ideal zur farbcodierten logistischen Kennzeichnung

Fir Schlauche, Rohre u. Kabelbaume
Temperaturbestandig von -55 °C bis +85 °C
In 5 GrofRen und 7 Farben

Material:

Nylon 6.6 (Polyamid)

Betriebstemperatur:
Spezifikationen:

-55 °C bis +85 °C
MIL-S-23190 E, UL

Entflammbarkeit: 94 V Klasse 2

Kabelbinder

Art.-Nr. LxB Bundel @ Zugfestigkeit kp
131601 100mmx2,5mm ? ?

131602 140 mm x 3,6 mm 33 13,7

131603 204 mm x 4,8 mm 50 22,7

131604 302 mm x 4,8 mm 6 22,7

131605 370mm x 4,8 mm 102 22,7

B Haftung und Gewahrleistung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und

Erganzungen sind

jederzeit maoglich.

Da der

Einsatz unserer

Einflussmoglichkeiten liegt, Gibernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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