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LASERGUARD, lasergravierte Etiketten 
Artikelnummer: 1326 
 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Bei den LASERGUARD-Etiketten wird die Beschriftung mittels Laser in Spezialfolien eingebrannt. Dieses 
Verfahren ermöglicht eine präzise Übertragung ihrer Daten. Für den Innen- und Außenbereich geeignet. 
 
Eigenschaften 

 Flexibles und präzises Kennzeichnungssystem 

 Feinbeschriftung von nur 0,04 mm Linienstärke möglich 

 Extreme Haftwirkung auf fast allen Oberflächen durch 
Klebstoff auf Kunstharzbasis 

 Nicht übertragbar, daher absolut fälschungssicher 

 Mit fortlaufender Nummerierung oder Nummern- und 
Buchstabenkombination 
 

 

  Technische Daten 

 

Material:    PU-Acrylatfolie, elektronenstrahlvernetzt 

Dicke:     Trägerfolie: 0 07 mm 
      Kleber:  0,03 mm 
      Trennpapier: 0,08 mm 

Klebertyp:    Acrylatkleber, permanent klebend 

Flächengewicht:   100 g/m² 

Reißdehnung:   ca. 15% 

Klebekraft:    auf Stahl: 12 N/cm 
     Aluminium: 12 N/cm 
     PP:   8  N/cm 
     PE:   7  N/cm 
     PC:  10 N/cm 
     ABS:  11 N/cm 

Allgemeine Beständigkeit:  gegen Lösungsmittel, Laugen und Säure, 
      intensive UV-Strahlung und Witterungseinflüsse 

Temperaturbeständigkeit:  -50 °C bis +200 °C, kurzzeitig +270 °C 

Wetterbeständigkeit:  nach DIN 53387, 2000 Stunden 

Klimabeständigkeit:   nach DIN 50017 SWF und DIN 50016 SWF 2,0 S 

     gemäß Spezifikation Kraftfahrtbundesamt 

Abriebbeständigkeit:  Crockmetertest 200 Zyklen, keine Veränderung 

Brennbarkeit:   seIbstverlöschend nach UL 302 

Farben:     - Schwarz, Blau und Rot mit weißer Beschriftung 
      - Silber mit schwarzer Beschriftung  

Lieferform:    auf Rolle 
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Zulassungen 

 UL - gelistet unter Nummer MH 18055 

 Zugelassen als Fabrikschild gemäß den Anforderungen des Kraftfahrtbundesamtes 

 Zugelassen von der Volkswagen AG, Forschung und Entwicklung, als Typschild mit 
urkundlichem Charakter 

 Zugelassen vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung gemäß VG 95530 

 Erfüllt DIN 30646 für selbstklebende Schilder und DIN 52346 für Verschleißbeständigkeit 

 
 
  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


