
 

 
  
 

 Seite 1 / 2 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Brady-Straße 1 

.
 D-63329 Egelsbach 

Tel. 06103 / 7598-0 
.
 Fax 06103 / 7598-49  

www.seton.de 
.
 info@seton.de 

 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Auslieferungslager Thayngen 
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen 
Tel.: 08 00 / 55 23 96 

.
 Fax 08 00 / 55 23 95 

www.seton.ch 
. 
info@seton.ch 

 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Auslieferungslager Linz  
Prinz-Eugen-Straße 33  · A-4020 Linz 
Tel.: 08 00 / 29 59 88 

. 
Fax: 08 00 / 29 59 87  

www.seton.at 
. 
info@seton.at 

 

 
AG Offenbach  
HRB 32127 
Geschäftsführer 
Hans-Jörgen 
Gudmundsson 
Thomas J. Felmer 
 
 

 

 
 

Universalbinder, wiederlösbar 
Artikelnummer: 1599 

 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 

 Praktisch unbegrenzt wiederverwendbar  
 Zwei Einrastlöcher für sicheres Verschließen 

 Stabiles und gleichzeitig flexibles Polyethylen 

 Auch zum Aufhängen von Etiketten und Ventilanhängern 
 
Anwendung 
Bei Universalbindern müssen Sie einfach nur die Spitze des Binders durch die Lasche ziehen und schon 
sind Beutel fest verschlossen, Kabel zusammengebunden oder Planen an Zelten und LKW befestigt. 
 
 

  Technische Daten 

 
 

Art.-Nr. „L“ in mm „D“ in mm Durchmesser  Ø Auszugskraft in N mind.   

159903 120  3,5  2   130      

159904 180  3,5  2   140     

159907 240  3,9  3   210     

159909 300  8,7  5   470     

159911 500  5,7  5   360     

 
 

      
 
 

 
 
 
Thermische Kennwerte 

Schmelztemperatur:    (+10 °C/min)  +108 °C 

Formbeständigkeitstemperatur:  (0,45 MPa)  +41 °C 

Längenausdehnungskoeffizient:  (parallel)  2.3  E-4/°C 

Brennbarkeit bei Dicke h:   (ISO 1210)  HB Klasse 
   geprüfte Probekörperdicke     3,2 mm 

Brennbarkeit-Sauerstoff-Index:     17 % 
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Elektrische Kennwerte +23 °C/50% r.F. 

Dielektrizitätszahl:    (100 Hz)  2.3  - 

Dielektrizitätszahl:    (1 MHz)  2.3  - 

Dielektr. Verlustfaktor:   (100 Hz)  2  E-4 

Dielektr. Verlustfaktor:   (1 MHz)  -  E-4 

Spezifischer Durchgangswiderstand:    >1E13  Ohm*m 

Spezifischer Oberflächenwiderstand:    1E14  Ohm 

Elektrische Durchschlagsfestigkeit:    *  kV/mm 

Vergleichszahl der Kriechwegbildung:    600  - 

 
 
Sonstige Kennwerte +23 °C 

Wasseraufnahme:       0,01  % 

Feuchtigkeitsaufnahme:      0,01  % 

Dichte:         919  kg/m3 

 
 

  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 
 


