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Technisches Datenblatt

Flachenschutz zum Ankleben oder Verschrauben
Artikelnummer: 1632

B Produktbeschreibung / Anwendung

Warn- und Schutzprofile verhindern StoRverletzungen und schitzen |hr Inventar.
Durch die gelb/schwarze Warnmarkierung signalisieren sie Gefahrquellen an Kanten,
Vorspringen und Hindernissen.

Sie werden z.B. auf innerbetrieblichen Transportwegen, an Maschinen und
Fahrzeugen oder an Wanden und Durchgangen im Auf3en- und Innenbereich
eingesetzt.

Durch ein besonderes Herstellungsverfahren sind diese Warn- und Schutzprofile hoch
Flexibel und gegen Farbabrieb geschiitzt. Sie absorbieren auch harte Stdéf3e und
vermindern so wirksam eine

Verletzungsgefahr.
Die Profile sind in drei Ausfiuihrungen erhaltlich: (Technische Anderungen vorbehalten!)
e TypA Eckschutzprofil: selbstklebend
e TypB Kantenschutzprofil: zum Aufstecken und Verkleben
e TypC Flachenschutzprofil: selbstklebend
A B C

MORION Prallschutz

MORION Prallschutz signalisiert Gefahrenstellen und entschérft diese. Sie schiitzt Ecken und Kanten, ihr
Inventar in stark befahrenen Lagerhausern und Produktionsbereichen und verhindert Stol3verletzungen —
auch nach plétzlichem Lichtausfall (langnachleuchtende Ausfiihrung).
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B Technische Daten

Warn- und Schutzprofile

SSETON

Seite 2/ 2

Profilkorper:

recycelbarer Polyurethanschaum

Oberflache: fest verschaumte, durch Konterdruck eingefarbte PU-Folie, daher
kein aul3enliegender Farbauftrag

Kleber: bei Typ A und C licht- und alterungsbestandiger,
modifizierter Acrylatkleber

Klebkraft: 21 N/25 mm

Temperaturbestandigkeit:

zwischen -40 °C und +100 °C

Brandprifung:

nach DIN 4102 82

Farbe:

Signalgelb/Schwarz schraffiert gemal VBG 125
(auch andere Farbgebung mdglich)

Standardlange:
Montage:

1.000 mm (andere Langen mdglich)
einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flachen

MORION Prallschutz

Profilkorper:

Hochwertige Schutzelemente aus flexiblem, alterungsbestandigem
Polyurethanschaum

Farbe:

UV-bestandige Signalfarben nach DIN 4844 in Gelb/Schwarz
oder langnachleuchtend Luxweif3/Schwarz geméaf DIN 67 510

Temperaturbestandigkeit:

von -40 °C bis +90 °C

Standardlange:

Normelemente 1.000 mm
Zuschnitt mit scharfem Messer vor Ort leicht moglich

Kantenschutz

R
0 RO
:-‘\ \\} .\C\
AN

Profilschutz Rohrschutz

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit mdoglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Ubernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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