Technisches Datenblatt

Lamitex-Umreifungsbéander, fadenverstarkt
Artikelnummer: 164001

B Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

In Kunststoff eingegossene Polyesterfaden
Starr und widerstandsfahig wie Stahlband
Wesentlich leichter und flexibler als Stahlband
Ideal bei starker mechanischer Beanspruchung
Korrosionsfest, wetter- und UV-bestandig

Anwendung
e Zur Paletten- und Ladungssicherung
e Bestens geeignet auch fur scharfkantiges Packgut

B Technische Daten
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Rollenlange: 850 m
Bandbreite: 16 mm (+/- 1 mm)
Rollenkern-@: 200 mm
Faden-Anzahl: 16
Beschichtung: PE

Lineare Reil3festigkeit: 500 kg
Reil3festigkeit mit Klemme: 790 kg (+/- 10%)
(geprift von ,Germanischer Lloyd*)

Max. Dehnung: 12% (+/- 3%)
Max. Dehnung mit Ricksprung: 7% (+/- 1%)

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit mdglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Gibernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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