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Technisches Datenblatt

Absperrband
Artikelnummer: 216114

B Produktbeschreibung / Anwendung

Die Absperrung mit diesen Bandern warnt unmittelbar vor Gefahren. Daruber hinaus kénnen diese
Bander als Leitrichtung flr FuRganger oder des innerbetrieblichen Verkehrs eingesetzt werden. Das nicht
selbstklebende Band lasst sich sowohl voribergehend im AuRenbereich als auch dauerhaft im
Innenbereich verwenden.

Schnelle, preiswerte, wirtschaftlich Absperrung
Wiederverwendbar und leicht zu handhaben
Stabil und langlebig

Fir zeitlich befristete Absperrungen

oder Zutrittsbeschrankungen

Hinweis!
Bitte beachten Sie, dass die Ausfihrungen Schwarz/Gelb nur fir innerbetriebliche Regelungen
geeignet sind.

B Technische Daten

Materialaufbau: Spezialpolyethylen

Standard-Stéarke: 35um + 10%

Standard-Breite: 80 mm * 2,5%
Standardausfuhrung: beidseitig rot/weil3, geblockt
Lichtbestandigkeit: 6-7

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Dehnung: > 100%

Reil3festigkeit: extrem reif3fest

Weitere Ausfihrungen: auch mit individuellen Texten lieferbar

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit mdoglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Gbernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.

BRADY GmbH e SETON Division BRADY GmbH ¢ SETON Division BRADY GmbH e SETON Division AG Offenbach
Brady-StraRe 1 ' D-63329 Egelsbach Auslieferungslager Thayngen Auslieferungslager Linz HRB 32127
Tel. 06103 / 7598-0 ' Fax 06103 / 7598-49 Bietingerstrasse 98 - CH-8240 Thayngen Prinz-Eugen-StralRe 33 - A-4020 Linz Geschéftsfiihrer
www.seton.de " info@seton.de Tel.: 08 00/ 55 23 96 - Fax 08 00 / 55 23 95 Tel.: 08 00/ 29 59 88 'Fax: 08 00/ 29 59 87 Hans-Jérgen

www.seton.ch ‘info@seton.ch www.seton.at ‘info@seton.at Gudmundsson
Thomas J. Felmer



