DSETON

Seite 1/2

Technisches Datenblatt

Rohrrahmen aus feuerverzinktem Stahl
Artikelnummer:; 2237

B Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung
e Rohrrahmen fir Standard-Verkehrszeichen
¢ Korrosionsgeschutzt, die Verzinkung entspricht DIN 50976
o Alle Rohrrahmen sind mit einem Standrohr von 3 m Lange
ausgerustet

Anwendung
Zur Stabilisierung von Verkehrsschildern.

A-Einbautiefe ca. 500 mm

Sy

B Technische Daten*

Material: Stahl, feuerverzinkt
Ausfihrung: mit Standrohr 3000 x 76 mm
Durchmesser: @ 900 mm

Hinweis!

Gerne erstellen wir IThnen fiir andere Rohrrahmengré3en ein individuelles Angebot.

Bodenfreiheit
Bitte beachten Sie folgende Einlasstiefe der Pfosten in den Boden, damit die gewiinschte Bodenfreiheit
fur die Schilder gewahrleistet ist. Die Bodenfreiheit (siehe VwV-StVO, RAS-Q/83, RAL-Q) betragt:

Bei Hochaufstellung 2,00 m
Uber Rad- und FuRwegen 2,25m
Bei Tiefaufstellung 1,00 m
Auf Inseln und Verkehrsteilern 0,60 m
Fundamente

Die Fundamente miussen standsicher sein. lhre Griindungstiefe muss mindestens 0,75 m unter Gelande
liegen, wobei das Standrohr in Magerbeton oder in ein entsprechendes Fertigfundament einzubauen ist.
(Zur Dimensionierung von Standard-Fundamenten siehe ,Mindestabmessungen von Fundamenten®.

Standrohre
Standrohre und Rahmenrohre einbeiniger Rohrrahmen aus Stahl dirfen nur mit den Durchmessern und
Wandungen der Tabelle 1 verwendet werden.
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Tabelle 1 Durchmesser- und Wandungen von Stand- und Rohrramen
Standrohre Rahmenrohre

Durchmesser (mm) Wandung (mm) Durchmesser (mm) Wandung (mm)

60,3 2,0 26,9 1,75

60,3 2,0 33,7 2,0

76,1 2,0

76,1 2,9

Mindestabmessungen von Fundamenten

Fundamente fur Rohrpfosten/-maste und Rohrrahmen durfen nur mit den Abmessungen aus Tabelle 2
verwendet werden. Die Fundamente sind fiir die unglinstigste Bodenklasse (nicht bindige Bdden)
ermittelt worden. Bei bindigen Béden kann die Grundungstiefe um 0,05 m reduziert werden. Fundamente
haben einen Mindestdurchmesser von 0,30 m.

Tabelle 2 Mindestabmessungen von Fundamenten fir Stahl-Rohrpfosten und -rohrrahmen

Stahl-Rohrpfosten/-rahmen nicht bindige Boden

Durchmesser (mm) Mindestabmessung Fundament-Typ
Durchmesser x Tiefe (m)

60,3 mm 0,30 x 0,75 A

76,1 mm 0,30 x 0,85 B

Fundamente fir Rohrmaste mit groBerem Durchmessern sowie Fertigfundamente missen statisch
berechnet werden.

* Hinweis!

Alle hier genannten technischen Daten sind Ausztuge der IVZ-Norm 2002.

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Ergdnzungen sind jederzeit moglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, Ubernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.
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