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Schaumklebeband, doppelseitig

Artikelnummer: 248502

B Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Feuchtigkeitsundurchléassiges, doppelseitiges Klebeband, das eine gute innere
Festigkeit und Alterungsbestandigkeit, mit hoher Sofort- und Dauerhaftung, besitzt.

Anwendungen

Vielseitige Befestigungsmdoglichkeiten im Innenbereich,
z.B. Kunststoffteile, Displays, Werbeartikel, Polyolefine, etc.

B Technische Daten

Lange: 66 Laufmeter

Breite: beliebige Breiten
Gesamtdicke: 1,0 mm

Trager: Polyethylen-Schaumstoff
Farbe: Weil3

Klebstoff: Kautschuk

Scherfestigkeit:

120 N/625 mm?, bei +20 °C

Zugfestigkeit:

l&ngs: 970 kPa / quer: 615 kPa

Abwickelkraft:

leicht abrollbar

Klebkraft: 8 N/25 mm
Temperaturbestandigkeit: -40 °C bis +80 °C
Alterungsbestéandigkeit: gut

Lagerung: 24 Monate

Verarbeitungshinweis:

zu verklebende Flache muss sauber, trocken, staub- und fettfrei
sein.

B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit mdglich. Da der Einsatz unserer Produkte auf3erhalb unserer
Einflussmoglichkeiten liegt, tUbernehmen wir keinerlei Haftungsanspruche
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