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Etiketten, haftstark, für Laser-/Inkjet-Drucker 
Artikelnummer: 262602 
 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 
Haftstarke Etiketten von SETON bieten Ihnen ein breites Anwendungsgebiet: Ob Lagermarkierung, 
einfache Aufkleber oder Typenschilder – 4 Formate stehen für die einfache Etikettenerstellung am 
eigenen PC zur Auswahl. Der punktuelle Auftrag des Etikettenklebstoffs sorgt für beste Haftung, 
besonders auf rauen Oberflächen.  
Die Etiketten erhalten Sie auf vorgestanzten DIN A4-Bogen. 
 

 Stark haftende Etiketten am PC selbst erstellen  

 Öl-, Fett- und Chemikalienbeständig  

 Material für Innen- und Außenanwendung geeignet  

 4 Etikettenformate  
 
 

  Technische Daten 

 
Etikettenmaterial 

Sorte:   weißes, imprägniertes Papier 

Flächengewicht: 100 +/- 5 g/qm 

Dicke:   100 +/- 5 µm 

Eignung:  für Laser-, Thermotransfer- und Impactdrucker und Kopierer 

Beständigkeit: öl-, fett-, chemikalienbeständig 

 
Haftklebstoff 

Sorte:   Kautschuk – Hotmelt 

Flächengewicht: 27 +/- 2g/qm 

 
Trägermaterial 

Sorte:   weißes, opakes Papier, einseitig silikonisiert 

Flächengewicht: 67 +/- 4 g/qm 

Dicke:   73 +/- 5 µm 

Verwendung:  für Bogen, Endlos-Faltung und Rolle 

 
Verbund 

Flächengewicht: 194 g/qm 

Dicke:   210 µm 

Lagerzeit:  1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung (+20 °C und 50% rel. Feuchte) 
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  Technische Daten    

 
Etikett 

Temperaturanwendungsbereich:  -30 °C bis +70 °C 

Kurzfristige Temperaturbeständigkeit: +80 °C 

Aufbringungstemperatur:   min. -10 °C 

 

Eignung: bei Anforderungen von Wetterbeständigkeit, Beständigkeit  
bei niedrigen Temperaturen, starke Haftung auch auf rauen 
Oberflächen 

     
 

  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche 
 
 


