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Kevlar-Unterarmstulpe nach EN 
Artikelnummer: 302801/02 
 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 

 Schutzhandschuhe/Schutzmanschetten nahtlos gestrickt 

 Unterarmstulpe als Standardausführung oder mit Rindspaltleder-
verstärkung an der Innenseite des Unterarms erhältlich 

 Angenehmer Tragekomfort – höchste Beweglichkeit 

 Optimaler Schnittschutz der Unterarme an Arbeitsplätzen  
mit hohem Verletzungsrisiko 

 
Dieser Artikel wurde hergestellt, um folgenden Normen zu entsprechen: 

 EN 420 - Schutzhandschuhe Allgemeine Anforderungen 

 EN 388 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

 EN 407 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken 
 
Die Kennzeichnung CE auf diesem Handschuh bedeutet, dass er den Hauptanforderungen entspricht, 
die von der europäischen Richtlinie CEE/89/686 hinsichtlich der individuellen Schutzausrüstungen (PSA) 
vorgesehen sind: Unschädlichkeit, Komfort, Tastgefühl, Haltbarkeit. 
 
Dieses PSA-Modell wird einem CE-Test unterzogen, der von einer zugelassenen Institution durchgeführt 
wird: CTC N* 0075- Parc Scientifique Tony Garnier, 4. rue Hermann Frenkel - 69367 LYON Cedex 
 
Jeder Handschuh trägt folgende Kennzeichnung: Größe, Zeichen, Artikelreferenz, Leistungsniveau. 
Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 89/686 (Höhe mindestens 5 mm). 
 
 

  Technische Daten    

 
Kevlar – Unterarmstulpe verstärkt   Art.-Nr. 302801 

Material: Kevlar (Mischgewebe) mit Rindspaltlederverstärkung an der Innenseite des Unterarms 

Farbe:  Gelb 

 
Kevlar – Unterarmstulpe Standard Art.-Nr. 302802 

Material: Kevlar (Mischgewebe)  

Farbe:  Gelb 

 

Reinigung: Die gestrickten Handschuhe können bei einer industriellen Wäscherei gereinigt werden. 
Für die Empfehlung wenden Sie sich bitte an den Faserhersteller. 

Lagerung: Diesen Artikel vor Feuchtigkeit l Licht geschützt aufbewahren  
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Mechanische Risiken nach EN 388:  Tabelle der Leistungsniveaus 

Test      1 2 3 4 5 

(a) Abriebfestigkeit (Zyklen)  100 500 2000 8000 / 

(b) Schnittfestigkeit (Faktor)  1,2 2,5 5 10 20 

(c) Reißfestigkeit (Newton)   10 25 50 75 / 

(d) Durchstoßfestigkeit (Newton)  20 60 100 150 / 

 
 
Thermische Risiken nach EN 407:   Tabelle der Leistungsniveaus 

Test      1  2  3  4  

(a) Feuerverhalten ISO 6941  ≤ 20S sans ex. ≤ 10S ≤120S ≤ 3S ≤ 25S ≤ 2S ≤ 5S 

(b) Kontaktwärme EN 702   100°C ≥ 15S 250°C ≥ 15S 350°C ≥15S 500°C ≥ 15S 

(c) Konvektive Wärme EN 367  ≥ 4S  ≥ 7S  ≥ 10S  ≥ 18S 

(d) Strahlenwärme EN 366   ≥ 5S  ≥ 30S  ≥ 90S  ≥ 150S 

(a) Kleine Spritzer flüssiges Metall ≥ 5  ≥ 15  ≥ 25  ≥ 35 

(f) Große Spritzer geschmolz. Metall 30g  60g  120g  200g 

 
 

Thermische Risiken nach EN 407: 1994 
Die vorliegende europäische Norm legt die Testmethoden, die allgemeinen Anforderungen, die 
thermischen Leistungsniveaus und die Kennzeichnung der Schutzhandschuhe gegen Hitze und/oder 
Feuer fest. Sie ist anzuwenden für alle Handschuhe, die die Hände vor Hitze und/oder Flammen in der 
einen oder anderen Form schützen müssen: Feuer, Kontaktwärme, konvektive Wärme, 
Strahlungswärme, kleine Spritzer flüssigen Metalls oder große Spritzer geschmolzenen Metalls. Die 
Produkttests können nur für Leistungsniveaus und nicht für Schutzstufen ausgeführt werden. 
 
Hinweis! 
Aufgrund der zahlreichen Verwendungsbedingungen und Parameter, wird empfohlen, vor dem 
Gebrauch Tests durchzuführen. 

 
Nicht verwenden! 
In kalten Umgebungen, deren Wirkungen mit denen einer Temperatur von –5 °C oder darunter, 
vergleichbar sind. 
 
Benutzerhinweis! 
Dieser Handschuh besitzt eine sehr hohe Reißfestigkeit und darf nicht verwendet werden, wenn 
die Gefahr des Mitreißens durch laufende Maschinen besteht. Darüber hinaus sind diese 
Manschetten für Verwendungen bestimmt, die keinen kompletten Schutz der Hand benötigen oder 
sie müssen mit einem Schutzhandschuh getragen werden. Vor Jedem Gebrauch prüfen, dass der 
Artikel sauber und in gutem Zustand ist. 
 
Diese PSA schützt nur gegen die in diesem Datenblatt angegebenen Risiken und nur auf der Basis der 
angegebenen Stufen. Die Analyse der restlichen Risiken am Arbeitsplatz und die Wahl der passenden 
PSA (neu oder gereinigt) unterliegt der Verantwortung des Benutzers (Richtlinie 89/656/CE). 
 
Jede Änderung dieser PSA führt zum Verlust der Garantie der Schutzleistungen. 
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  Gewährleistung und Haftung  

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 
 
 


