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EN-Tagalarm fur Panikttren
Artikelnummer: 3518
B Produktbeschreibung / Anwendung
Allgemeine Beschreibung
Der EN-Tagalarm ist ein kostengunstiges und einfach — i
anzuschlieBendes Gerat, um den Verschluss von | = = — e w
Taren im Verlauf von Rettungswegen zu Uberwachen ' o
und zu kontrollieren. Das Geréat ist steckerfertig und "1 THN Y B ;

wird mit einem Tur-Reedkontakt verkabelt oder mit ) E ]
einem Funk-Reed-Kontakt kombiniert. /

Bei Begehung der Tur I6st ein Alarm aus, der durch
die im Gerat eingebaute Alarmleuchte auch optisch il X
wahrgenommen werden kann. >

Berechtigte Personen begehen die Tir mit dem s
Gerateschlissel, ohne Alarm auszuldsen.

Wird nach einer berechtigten Begehung vergessen,
die Tdr zu schlieBen, ertdont nach Ablauf von 15
Sekunden Offnungszeit ein akustischer Intervallton
und die grine LED blinkt. Sobald die TlUr geschlossen
wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton und
das Gerét ist scharfgeschaltet.

Uber den Schliisselschalter kann auch eine Dauerfreigabe der Tir erreicht werden. Die Zustandsanzeige
des Gerates erfolgt liber eine griine bzw. rote LED.

Montageanweisung und Funktionen

Das Tagalarmgeréat 6ffnen. Dazu die rote Kunststoffkappe unten am Profil
abziehen und die Blende mit den LED’s und dem PHZ nach unten
herausziehen. Das Tagalarmgerat mit Hilfe der Bohrschablone und den
mitgelieferten Schrauben befestigen.

Dabei zuerst die beiden oberen Schrauben setzen und das Gerat
einhdangen. Nun zur sicheren Befestigung die beiden unteren Schrauben
setzen. Den Reedkontakt je nach Ausfihrung an der Tur anbringen.

Inbetriebnahme nach Erstinstallation:
Vor dem Einstecken des Netzteils vergewissern, ob die Tur und damit der Reedkontakt geschlossen ist.
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Lieferzustand: Das Gerat befindet sich in Dauerfreigabe. Den Schlissel einstecken und nach rechts
drehen. Die griine LED leuchtet, 1 x Tur 6ffnen und wieder schliel3en.

Funktionen
Unberechtigtes Passieren:
Wird die Tar nun getffnet, blinkt die rote LED und der optische sowie akustische Alarm ist aktiviert.

Alarm quittieren:

Den Schlussel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die griine LED leuchtet. Danach
den Schlissel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Die Tur schliel3en oder bei schon geschlossener
Tur die 15 Sekunden Offnungszeit abwarten. Die LED leuchtet rot, das Gerat ist wieder scharfgeschaltet.

Berechtigtes Passieren:

Den Schlissel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die griine LED leuchtet. Danach
den Schlissel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Die Tur 6ffnen und passieren. Dann die Tur
schliel3en, die rote LED leuchtet und das Gerat ist wieder scharfgeschaltet. Sollte nach der Freischaltung
die Tir nicht passiert werden, leuchtet die Griine LED, bis die Offnungszeit von ca. 15 Sekunden
abgelaufen ist. Nach dieser Zeit ist das Gerat wieder scharfgeschaltet und die rote LED leuchtet.

Tur steht offen:

Wird nach einer berechtigten Begehung vergessen, die Tur zu schlieBen, ertdont nach Ablauf der 15
Sekunden Offnungszeit ein akustischer Intervallton und die griine LED blinkt. Sobald die Tiir geschlossen
wird, leuchtet wieder die rote LED, der Intervallton wird abgeschaltet und das Geréat ist scharfgeschaltet.

Dauerfreigabe:
Den Schlissel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen. Die griine LED leuchtet. In dieser
Position bleiben, bis die LED erlischt. Erst jetzt den Schllssel in die Mittelstellung drehen und abziehen.

Nun kann man die Tur ohne Alarmausldsung frei begehen. Die grine LED blinkt und signalisiert damit
die Dauerfreigabe. Zum Scharfschalten den Schliissel einstecken und bis zum Anschlag nach rechts
drehen. Die griine LED leuchtet. Danach den Schliissel in die Mittelstellung drehen und abziehen. Die
Tir schlieBen oder bei schon geschlossener Tiir die 15 Sekunden Offnungszeit abwarten. Dann schaltet
die LED auf rot und das Gerét ist wieder scharfgeschaltet!

Neuinbetriebnahme nach Netzausfall:

Nach einem Stromausfall schaltet sich das Tagalarmgerat wieder ein und gibt sofort Alarm. Damit soll der
Betreiber der Anlage darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Uberwachung der Tur unterbrochen
war und die Tur eventuell offen steht! Zum Abschalten des Alarms den Schlissel einstecken und bis zum
Anschlag nach rechts drehen. Die LED leuchtet griin, der Alarm ist aus. Danach den Schlissel in die
Mittelstellung drehen und abziehen. Nun die Tiur einmal 6ffnen und wieder schliel3en. Dann schaltet die
LED auf rot und das Gerat ist wieder scharfgeschaltet! Befand sich die Tir vor dem Stromausfall im
Dauerfreigabe-Modus, so bleibt sie auch danach in diesem Modus.
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Einstellungen bei Funk-Reed-Kontakt

Programmierung fur zusatzliche Funk-Reed-Kontakte

Dricken Sie zuerst kurz (max. 1 Sekunde) auf die Programmtaste (Prog.). Sie bemerken ein blinkendes
Lichtsignal (f = 1 Hz). Bedienen Sie nacheinander die Sender, die mit dem Empfanger
zusammenarbeiten sollen. Eine gut empfangene Adresse wird mit einem langen Lichtsignal bestétigt (ca.
4 Sekunden). Jeder Empfanger kann maximal 32 Sender programmieren.

Sie beenden die Programmierung, indem Sie die Programmtaste 3 x kurz hintereinander fur je maximal 1
Sekunde dricken. Das Lichtsignal erlischt und der Empfanger ist betriebsbereit. Bei langerem
Stromausfall bleibt die Programmierung erhalten.

Loschen von einzelnen Sendern

Sie konnen auch einzelne Sender |6schen, ohne den Empfanger
vollstdndig zu reseten. Dazu die Programmtaste lange drlicken,
mindestens 3 Sekunden. Das Lichtsignal blinkt. Betatigen Sie den zu
I6schenden Sender. Ein langes Lichtsignal ziegt dieses an. Drucken Sie
nun eimal kurz auf die Programmtaste und der Ldschvorgang ist
beendet.

Reset

Sie koénnen Reset durchfihren. Dabei werden alle programmierten
Sender geléscht und der Empfanger kann wieder fir 32 Sender neu
programmiert werden. Dazu die Programmtaste lange dricken,
mindestens 3 Sekunden. Das Lichtsignal blinkt. Driicken Sie nun die
Programmtaste noch einmal fir mindestens 3 Sekunden.

Der Speicher ist geloscht. Ein Lichtsignal bestétigt die Handlung.
Dricken Sie nun einmal kurz auf die Programmtaste und Reset ist
beendet.

Einsetzen der Batterie beim Funk-Reed-Kontakt
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Geréat offnen: Dazu die kleine Lasche an der Seite driicken und den Deckel nach oben abziehen.

Die mitgelieferte Batterie CR 2032 (3V Lithium) in den Batterieclip einschieben. Das Gegenstiick mit dem
Rohmagneten parallel zum Reedkontakt montieren. Der Abstand sollte nicht mehr als 10 mm betragen!
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Klemmplan fir (Funk)-Reed-Kontakt

Technische Daten

Tagalarm

Anschluss von externen Geraten mit potentialfreiem Kontakt zur Freischaltung méglich
Quittierung nur tber internen Schlisselschalter

Dauer-Auf-Funktion

Tir-zu-lange-auf-Funktion

Externer Taster: nur flr berechtigtes Begehen mit Sabotageschutz

Jumper nicht gesteckt:

Die Sirene ist flr die gesamte Dauer des Alarms aktiviert.

Jumper gesteckt:

Die Sirene wird nach 3 Minuten abgeschaltet, die Blitzleuchte bleibt bis zum Unscharfschalten aktiviert.

Funk-Reed-Kontakt

Versq_rgungsspannung: 9 COM
Empféanger — 12 VDC 8 NC
Sender — 3V Lithium Knopfzelle CR 2032 717 Nno — potentialfreier Kontakt

. 6 | +— Reedkontakt
Sendebereich: ' ) 5 | «— Reedkontakt
Durchschnittlich 30 m in Gebauden

4 externer Taster .
| >lmpuls freischalten
il (i ief f hal . 3 |—— externer Taster
Netzteil (im Lieferumfang enthalten): 5 +12VDC
EIN /PRI 230V -50 Hz 17 W 711 eNp
AUS /SEC 12V DC 600 mA 7,2 VA
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B Gewahrleistung und Haftung

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Anderungen und
Erganzungen sind jederzeit moglich. Da der Einsatz unserer Produkte aulierhalb unserer
Einflussmdéglichkeiten liegt, Ubernehmen wir keinerlei Haftungsanspriiche.

BRADY GmbH e SETON Division BRADY GmbH ¢ SETON Division BRADY GmbH e SETON Division AG Offenbach
Brady-StraRe 1 ' D-63329 Egelsbach Auslieferungslager Thayngen Auslieferungslager Linz HRB 32127
Tel. 06103 / 7598-0 ' Fax 06103 / 7598-49 Bietingerstrasse 98 - CH-8240 Thayngen Prinz-Eugen-Stral3e 33 - A-4020 Linz Geschaftsfiihrer
www.seton.de " info@seton.de Tel.: 08 00 /55 23 96 ' Fax 08 00 / 55 23 95 Tel.: 08 00/ 29 59 88 'Fax: 08 00 / 29 59 87 Hans-Jérgen
www.seton.ch “info@seton.ch www.seton.at “info@seton.at Gudmundsson

Thomas J. Felmer



