
 

 
  
 

 Seite 1 / 2 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Brady-Straße 1 

.
 D-63329 Egelsbach 

Tel. 06103 / 7598-0 
.
 Fax 06103 / 7598-49  

www.seton.de
.
 info@seton.de 

 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Auslieferungslager Thayngen 
Bietingerstrasse 98 

. 
CH-8240 Thayngen 

Tel.: 08 00 / 55 23 96 
.
 Fax 08 00 / 55 23 95 

www.seton.ch
. 
info@seton.ch 

 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Auslieferungslager Linz 
Prinz-Eugen-Straße 33 

.
 A-4020 Linz 

Tel.: 08 00 / 29 59 88 
. 
Fax: 08 00 / 29 59 87  

www.seton.at
. 
info@seton.at 

 

 
AG Offenbach  
HRB 32127 
Geschäftsführer 
Hans-Jörgen Gudmundsson  
Thomas J. Felmer 
 
 

 

 

Betonprimer für Kaltverguss 
Artikelnummer: 420103 
 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 
Der Betonprimer ist ein Zweikomponenten-Haftvermittler für Polysulfid-Dichtstoffe, die vorzugsweise im 
Bodenbereich eingesetzt werden zur Vorbehandlung der Fugenflanken vor Verwendung von Kaltverguss. 
 
Anwendung 
Für die Vorbehandlung poröser, saugender Oberflächen wie Beton, Mauerwerk, Holz (ohne Lasur oder 
deckende Beschichtung), vorzugsweise im Bodenbereich. 
 
Verarbeitung  
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie ohne lose Bestandteile sein. Die Komponenten A 
+ B werden gemischt und der Betonprimer mit einem Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Nach einer 
Ablüftzeit von 30 Minuten bis 2 Stunden (temperaturabhängig) kann der Dichtstoff eingebracht werden. 
Der Betonprimer sollte nicht vollständig abgetrocknet sein. Sind mehr als 24 Stunden vergangen, ist die 
Primerschicht aufzurauen und neuer Betonprimer aufzutragen. 
 
 

  Technische Daten 

 

Artikelbezeichnung: Betonprimer für Kaltverguss 

Chemische Basis:   Epoxydharz 

Verarbeitungszeit:   2-3 Stunden 

Trockenzeit: 30 Minuten bis 2 Stunden in Abhängigkeit von der Temperatur 

Mischungsverhältnis: Komponente A zu Komponente B  =  4 : 1 Gewichtsteile 

Verbrauch: 0,01 bis 0,02 l/lfm in Abhängigkeit von der Fugendimensionierung 

Farbe: Farblos, leicht gelblich 

GISBAU-Produktcode: RE 2 

VOC-Gehalt Komponente  A: < 530 g/l 

VOC-Gehalt Komponente  B: < 680 g/l 

Lagerung:    12 Monate in ungeöffneter Verpackung 

Lieferform:    1 Liter Gebinde (Kombi-Gebinde Komponente A + B) 
 
 

Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz 
Angaben zu VbF, TRGS, WGK usw. entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt des Herstellers. 
Die Komponenten A und B sind leichtentzündlich und gesundheitsschädlich beim Einatmen, 
Verschlucken und beim Kontakt mit der Haut. 
Vor Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Größere Mengen nur 
in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Ansonsten sind die Vorschriften der Gefahrstoff-VO zu beachten. 
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Entsorgung 
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste der Komponente A + B können  nach 
AVV-ASN: 080409* (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere 
gefährliche Stoffe enthalten) entsorgt werden. 
 
 

  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


