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Spezialetiketten für Laserdrucker, seewasserfest  
Artikelnummer: 518201 

 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 

 Erstellen Sie seewasserfeste und chemikalienbeständige Etiketten mit Büro-Laserdruckern 

 Patentiertes Spezialmaterial für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich 

 UV-beständig und besonders reißfest 

 Erhältlich in vier Standardgrößen 

 Für Kopierer, Schwarz-Weiß-/ und Farblaserdrucker geeignet 
 
Anwendung  
Zur schnellen und professionellen Kennzeichnung von z.B. Container, Chemiefässer, Kanister oder 
Paletten. 
 
  

  Technische Daten 

 

Material:    Spezialpapier, seewasserfest 

Farbe:     Weiß 

Klebstoff:    Permanent (UV-beständig) 

Temperaturbereich:   -20 °C bis +60 °C 

Lieferform:    25 Bogen/Packung 

 
Hinweis! 
Aufklebetemperatur mindestens +5 °C; Endhaftung nach ca. 12 Stunden. 

 
Materialeigenschaften 
Die Deckschicht des Materials besteht aus einem formstabilen, hochgefüllten, einlagigen, mikroporösen, 
Polyolefin basierenden, unbeschichteten Film. Es ist bedruckbar, beständig, wasserfest, sicher und 
anpassungsfähig. Es ist für Kopierer, Schwarz/Weiß- und Farblaserdrucker geeignet. 
 
Deckschicht-Eigenschaften 

Stärke:    7.0 mils (+/- 0,7 mils) 

Gewicht:    115 g/m² 

Zugfestigkeit:   MD 13.3 lb/in. 
     CD 6,5 lb/in. 

Weiterreißfestigkeit:   MD: 100 g 
     CD: tore to MD 

Glanz:     89% 

Weißgehalt:    80% 

Deckkraft:    92% 
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Klebstoff 
Permanenter, druckempfindlicher Acrylklebstoff mit weitreichendem Anwendungs- und 
Betriebstemperaturbereich.  
 
Klebstoff-Eigenschaften 

Strichgewicht:     42 g/m² 

Anfangsklebkraft:     114 g/cm² 

Scherfestigkeit:  
2 psi  22,2 °C      141 g/cm² 
Stunden      100+ 

Abschälung  
180° Abschälung – Edelstahl 
Papier (20 min.)     470.4 g/cm   

Anwendungstemperatur:    -10 °C bis +50 °C 

Betriebstemperatur:     -20 °C bis +60 °C     

 
Trägermaterial 
90 gsm, weiß gebleichtes, lösungsmittelfreies, Silikon überzogenes, einseitiges Trägermaterial aus 
Papier.  
 
Trägermaterial-Eigenschaften 

Endmaß:      3.9 mils (+/- 0,4) 

Auflösung:      55 g/in. (+/- 20) 

 
 

  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 


