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Doppelfilter-Vollmasken mit Einrastfunktion, gemäß EN 136 
Artikelnummer: 612201 
 
 
  Produktbeschreibung / Anwendung 

 
Beschreibung 
Doppelfilter-Vollmaske mit Einrastfunktion, gemäß EN 136, mit seitlich 
anzubringenden Filtern, die eine optimale Gewichtsverteilung garantieren. Mit 
dem Click-Fit-System wird sichergestellt, dass die Filter richtig angeschraubt 
sind 

 Verzerrungsfreie Panoramascheibe mit breitem Sichtfeld für beste Sicht 
zur Seite und nach unten, reduziert die Ermüdung des Maskenträgers 

 Schlagfeste Polycarbonat-Sichtscheibe schützt die Augen 

 Weiches Innenmaskenmaterial mit reduzierter Allergieproblematik 

 Einstellbare Schnellverschlüsse 

 Optimaler Dichtsitz der Maske und gute Anpassung an die Gesichtsoberfläche 

 Guter Dichtsitz durch individuelle 5-Punkt-Bänder 

 Maskenkörper und Ausatemventil aus Silikon − leicht und alterungsbeständig 

 Seitliche Aussparungen zum Tragen von Korrekturgläsern unter der Maske 

 Integrierte Sprechmembran für optimale Sprachverständigung 

 Wenig Bauteile, unkomplizierte Wartung 
 
Anwendung 
Schutz des Maskenträgers gegen Gase und Partikel sowie Kombinationen aus beiden. Eine Vollmaske 
ist immer dann zu wählen, wenn der Schutz einer Halbmaske nicht ausreicht (die 
Gefahrstoffkonzentration zu hoch ist) oder die Schadgase sich in der Tränenflüssigkeit niederschlagen 
können. Die o.g. Doppelfilter-Vollmaske ist mit EN141 oder EN143 zugelassenen Filtern der Klasse 1 
oder 2 zu benutzen. Sie entspricht der Norm EN 136:1998. 
Die Doppelfilter-Vollmaske findet Anwendung im allgemeinen industriellen Bereich und in der 
Landwirtschaft. 
 
Hinweis! 
Einsatz nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit mindestens 17 % vol. Sauerstoffgehalt. 
 
 

  Technische Daten 

 

Bezeichnung:  Doppelfilter-Vollmaske mit Einrastfunktion 

Material:   Silikon 

Materialfarbe:  Schwarz 

Größe:   Universalgröße 

Gewicht:   ca. 570g bis 595 g 

 
 
 
 



 
 
 

 Seite 2 / 2 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Brady-Straße 1 

.
 D-63329 Egelsbach 

Tel. 06103 / 7598-0 
.
 Fax 06103 / 7598-49  

www.seton.de 
.
 info@seton.de 

 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Auslieferungslager Thayngen 
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen 
Tel.: 08 00 / 55 23 96 

.
 Fax 08 00 / 55 23 95 

www.seton.ch 
. 
info@seton.ch 

 

 

BRADY GmbH  SETON Division 
Auslieferungslager Linz  
Prinz-Eugen-Straße 33  · A-4020 Linz 
Tel.: 08 00 / 29 59 88 

. 
Fax: 08 00 / 29 59 87  

www.seton.at 
. 
info@seton.at 

 

 
AG Offenbach  
HRB 32127 
Geschäftsführer 
Hans-Jörgen Gudmundsson 
Thomas J. Felmer 
 
 

 

   

 

 

 

 
Zertifizierungen 

EG-Kategorie PSA*:    15 
EG-Zertifizierungsnummer:  0070-236-079-06-06-023 

EG-Baumusterprüfbescheinigung: EC Bescheinigung 

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung: 0070-236-079-06-06-023 
 

*PSA : Persönliche Schutzausrüstung 

 
 
  Gewährleistung und Haftung 

 
Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und 
Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer 
Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


