
Garantieren hohe Sicherheit für den 
Warentransport

Zertifiziert durch die SGS Gruppe, die 
weltweit führende Prüfgesellschaft

Einzeln nummeriert für lückenlose 
Nachverfolgbarkeit

Seriennummer kann als Barcode 
schnell eingescannt werden

Barocde verhindert menschliche Feh-
ler bei der Nummerierung

Zusätzlicher Warnaufkleber im Stan-
dard-Lieferumfang enthalten

Farben der Indikatoren folgen interna-
tionalen Standards

7 Empfindlichkeitsgrade zur 
optimalen Anpassung an die Ladung
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TELL-SHOCK Indikatoren dienen der Ladungssiche-
rung. Über eine rote Verfärbung zeigen sie zuverläs-
sig eine unsachgemäße Handhabung der Ladung an. 
Über die unterschiedlichen Empfindlichkeitsgrade 
(G-Werte) kann der Indikator immer optimal auf die 
Ladung abgestimmt werden. 

TELL-SHOCK Indikatoren sind einzeln nummeriert, 
um einen Austausch eines ausgelösten Indikators zu 
verhindern. Die Seriennummer kann über einen auf-
gedruckten Barcode gescannt werden, was Fehler 

TELL-SHOCK Transportüberwachung
Sichere Kontrolle der Transportwege

bei der Übertragung verhindert und den Mitarbeiter 
entlastet.  

Geeignet für

Anwender, die den Transportweg ihrer Ladung über-
wachen müssen und durch den individuellen Barcode 
auf hohe Prozessicherheit Wert legen.. 

Mehr Informationen auf www.seton.de
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  Technische Daten

 Auslösung •  Indikation eines Stoßes über eine rote Verfärbung
  • Auslösend bei 0.5 - 50ms

 Richtungsabdeckung • Auslösewinkel 360°

 Temperaturbereich • -28°C - +70°C

 Lagerung • Maximale Lagerfrist 2 Jahre

 Nummerierung • Einzeln nummeriert über Seriennummer
  • Seriennummer ist auch als Barcode aufgedruckt

 Abmessungen • Indikator 97 x 97 mm
  • Warnaufkleber 197 x 134 mm

  Zertifizierung

  • SGS Gruppe Bericht HC10046/2014

  Lieferumfang

  • 50 Stück TELL-SHOCK
  • 50 Stück Warnaufkleber
  • Versand per Trockeneis

  Varianten und Farben

  • TELL-SHOCK 10G (blau) - Art.-Nr. 700TBA100
  • TELL-SHOCK 15G (grau) - Art.-Nr. 700TBA101
  • TELL-SHOCK 25G (gelb) - Art.-Nr. 700TBA105
  • TELL-SHOCK 37G (lila) - Art.-Nr. 700TBA104
  • TELL-SHOCK 50G (rot) - Art.-Nr. 700TBA106
  • TELL-SHOCK 75G (orange) - Art.-Nr. 700TBA102
  • TELL-SHOCK 100G (grün) - Art.-Nr. 700TBA103

Technische Daten

TELL-SHOCK Transportüberwachung
Sichere Kontrolle der Transportwege


