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Cable Seal LXR /
BC-Cable Seal LXR - Zollplombe

Allgemeines

Plombentyp: Drahtplombe

Klassifizierung: High Security Seal - ISO 17712:2013,
C-TPAT

Zugfestigkeit: bis 18,6 kN

Getestet durch: Dayton T. Brown, NY, USA

Zulassung als Zollplombe Deutsche Zollbehörde
durch:

Material: verzinkter Stahldraht NPC,
Gehäuse Stahl verzinkt

Oberfläche: blau chromatiert,
Chrom(VI)-frei

Entfernen der Plombe: Kabelschere oder 
Bolzenschneider

Maße
Ø 4,8 mmDrahtdurchmesser:  

Verplombungsöffnung: min. Ø 5,5 mm

310 mm 

Gesamtlänge (geöffnet): 350 mm

Kennzeichnung und Lieferung

Kennzeichnung:      Präfix und siebenstellige 
fortlaufende Nummerierung, 
Text, Logo, Barcode, 
DataMatrix, transparente 
Schutzfolie über der 
Beschriftung

Technik der Kennzeichnung:      Laserbeschriftung

Verkaufseinheit: 10 Stück

Lieferzeit: ab Lager

ca. 1,5 kgGewicht je 10 Stück:

Bestellnummer

Cable Seal LXR:  3.25.100.D.BLANK

BC-Cable Seal LXR - Zollplombe
mit Codierung des zugelassenen Versenders

Cable Seal LXR 

Präfix und siebenstellige
fortlaufende Nummerierung, 
Codierung des zugelassenen 
Versenders, bestehend aus 
Ländercode und vier Ziffern, 
KEINE transparente 
Schutzfolie über der 
Beschriftung

Technik der Kennzeichnung:      Laserbeschriftung, Prägung

BC-Cable Seal LXR - Zollplombe 

Kennzeichnung:    

BC-Cable Seal LXR - Zollplombe:  3.25.001.D.BLANK

Cable Seal LXR

Drahtlänge (nutzbar):






